
教学一体机技术参数要求
	序号
	设备名称
	规格及技术参数
	数量

	1
	教学一体机
	（一）硬件部分：
★1、液晶屏：尺寸≥75英寸，显示比例(16：9)，可视角度≥178°，A级液晶LED显示屏；
2、分辨率：≥3840*2160；亮度≥400cd/m²；对比度≥5000:1；
3、定位及书写: 红外感应支持多点书写，提供4点、5点、9点、16点定位；
4、防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射
光的影响，反射率小于 1%；
★5、前置接口：USB3.0*3；Type C*1；Touch USB*1；HDMI in*1；前置3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别；（响应文件中提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件）
★6、7个前置按键：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷；设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；（响应文件中提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件）
★7、安卓系统版本11.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：2GB ；内部存储容量（ROM）：16GB。（响应文件中提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件）；
8、屏幕安全防护：屏表面采用防眩光钢化玻璃，有效防尘、防潮、防暴防刮擦，书写流畅无灼烧感。
9、智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭。
10、内置电脑：侧位插拔式OPS微型PC设计，不低于8代Intel Core I5 CPU、8GB内存、256G固态硬盘；采用开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针；持WIFI无线网络，带双天线，带RJ45接口100M/1000Mbs ；具备电源（POWER）开关/（RESET）重置按键；
11、红外框防光干扰：在触摸屏的各个角度用白炽灯发射200K LUX光强度的光进行干扰，然后进行正常书写功能测试灯与屏的垂直距离为 1M，此种情况下设备可正常工作。
★12、一体机整机平均无故障时间≥180000小时，（响应文件中提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件）；
（二）软件部分：
1、软件易用性：软件功能按钮配有中文标识，方便用户迅速、直观地理解其含义；支持备课、授课功能，支持课件云同步及存储。
2、书写切换：软件提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户进行书写和鼠标两种状态的一键切换，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，方便对正在运行的软件和文档进行标注；
3、浮动工具面板：白板软件工具面板本身支持100%、125%、150%、
200%、250%多种比例缩放，可放置在屏幕任意位置，便于个性化设置。
4、图钉功能：绘图工具条具有图钉功能，在绘图时，通过图钉功能，能够把所需展开的绘图工具栏固定在页面上，方便用户来回选取
★5、书写笔型：提供普通笔、智能笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔、铅笔11种笔型。毛笔字的书写要求具有笔锋效果，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。（响应文件中提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件）
6、智能笔：综合书写、绘图、手撑擦除多种功能；智能笔绘制图形后，有角度值实时显示，点击图形可重新编辑形状。
7、边写边擦：支持同时在页面中进行书写和擦除，方便多个学生进行不同的操作。
★8、菜单隐藏、锁定和跟随功能：菜单可隐藏到屏幕左右两侧，增加书写面积。支持软件菜单锁定，方便重复调取工具素材；教师站屏幕任何一边，不用走动，可即刻调出所有白板软件的功能菜单。
★9、一笔绘图：提供语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育、实验、五线谱等教育学科一笔绘图，数量达1000种以上。提供金融、电力、交通、生活、公共安等400种以上一笔绘图，支持对绘制的图形填充、调整大小、旋转、锁定、复制、 图层调整、轮廓线条填色等常用功能。（响应文件中提供封面具备CMA或CNAS标识的第三方有权检测机构出具的检测报告扫描件或影印件）
10、对象编辑：能对页面中的任何对象 （包含书写的笔迹） 进行复制、导出为图片、链接声音、设置隐藏刮图等功能。
11、页面功能：可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序。
12、展示辅助：放大镜、计算器、量角器、直尺、三角板、圆规等教学展示的辅助功能、图片裁切、快捷抠图。
13、屏幕布录制/微课工具：软件具有便捷工具条，支持控制录制的视频及音频，支持拍摄区域的选择；支持显示比例选项下进行录制；支持在屏幕录制的情况下，一键选择录制的开始、暂停和结束，具备键盘快捷键；屏幕录制时，支持显示录制时间；支持自定义屏幕录制储存路径。
14、中英文翻译：支持在文本框内输入中文、英文单词或句子，用户点击翻译按钮，软件会自动实现中译英或英译中，翻译结果可插入文本框中。
15、思维导图：提供思维导图编辑功能，支持轻松增加、删除去或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接等功能。支持思维导图逐级、逐个节点展开、任意缩放等功能。
16、动画设置：白板软件支持任意对象自定义路径动画设置，可设置任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行回放，支持有参照物或无参照物回放动画，支持单独设置该动画通过对象菜单右键、翻页或单击对象本身进行触发等。
17、文件功能：可新增、打开、保存当前操作的所有页面，可以导出当前页面或全部页面； 支持导出为 JPG、PNG、 BMP、 GIF、 PPT、 WORD、 EXCEL、 PDF格式。
18、嵌入office功能：可以在常用工具软件中 （如Word/ PowerPoint/Excel/ Visio/PDF等文档）生成注释保存，注释识别转换等功能按钮，从而达到方便操作的作用。对超过20种常用工具软件提供嵌入支持；
★19、双板应用功能：支持两台触摸一体机拼接成双屏幕后，每个屏幕都支持定位校准、触摸操作、书写等触摸功能；在双屏拼接教学模式下，既支持白板软件在两个拼接屏幕上平铺、合成一个整体使用，也支持在任一边屏幕打开及使用。支持两个屏幕播放一个PPT前后页面内容，并可同时联动翻页，即一个屏全屏显示上一页，另一屏全屏显示下一页，方便课堂教学活动（投标时提供产品软件著作权证书复印件或扫描件）。
20、多语言切换功能：支持15个以上国外语言及蒙古文、藏文等国内少数名族语言。通过一键就能切换到用户所需的语言种类；
21、扩展功能：可提供与白板软件配合使用的远程教学会议软件，计算机教室管理软件，学生专用软件，课堂投票系统软件等
22、配套试题库：提供近3年以上全国各地高考、主要城市中考试题和答案，并配有小学课后练习题库。可实现试题编辑、导出及打印；
★23、配套实验软件：提供幼儿科学、小学科学、中学理化生仿真三科仿真实验软件；提供实验目的、实验器材、药品、实验步骤、注意事项的讲解，实验的同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；数量不少于600个，每个实验都有对应的动画进行模拟实验；（提供相应实验列表清单）
（三）产品资质部分：
1、产品通过强制性产品认证（即CCC认证），需提供3C证书加盖生产厂家公章；
2、液晶触摸一体机厂家具有产品研发、生产与服务的三星级社会责任评价
等级证书；提供证书加盖生产厂家鲜章；
★3、一体机生产厂家拥有ISO27001:2013信息安全管理体系认证证书及 ISO20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书；（提供证书复印件加盖生产厂家鲜章）
4、提供生产厂家出具的授权书及售后服务承诺书。
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	推拉黑板
	1、结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，一体机居中安置。
2、基本尺寸：≥4000mm×1300mm，匹配一体机，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。
3、书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.4mm。板面为亚光墨绿色，方便教师书写整齐有序，视觉舒适，用眼不疲劳。
4、内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥14mm。
5、背板：选用优质亚光彩涂钢板，每隔8公分设有2公分加强凹槽。
6、覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固，板面平整，整板检测甲醛释放量须符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》等国家标准。
7、边框：上横框采用开放式双轨道。平行对称双U型自动纠偏设计，避免滑动时出现滑轮卡死现象，上下框的立面尺寸≥70mm，双壁成腔结构，不接受单层铝合金设计，壁厚≥1.0mm；边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。
8、滑轮：每块活动板采用静音组合滑轮组两组（每组由4个轮子组成，采用工字型实心合金轮架，精密进口轴承，静音特种橡胶胎圈），下平轮双侧滑动结构滑轮组（每组两个轮子），保证滑动板滑动平稳顺畅无噪音，写字无晃动现象。
提供省级以上监督检测部门出具的吊装滑轮耐久性检测报告、要求不小于8万次的耐久性试验无故障。
9、固定板连接：固定板须用子母绞扣式连接方式，无须另行拉铆固定，通过固定板与大框相互绞扣吃力，从而增加牢固性，不得用铝合金块或钢板支架拉铆固定，避免多年使用后出现铆钉脱落造成的框架松动散架等隐患。
10、包角材料及立框侧封板：采用圆形钝角抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，如配装一体机需采用≥17cm一体化加长包角，须采用≥17cm一体化立框或子母绞扣式连接，不得用拉铆钉直接拉铆拼接。
11、限位档：黑板边框内部两侧安装橡胶材质滑动板限位档，符合书写板安全距离标准的设定，防止活动黑板开启时撞击立框的同时，预留的空间易于一体机维护。
12、安全及环保性：书写板框架、外观，等黑板组件配件，不得出现斜薄边及尖角毛刺或其他安全隐患，应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准及HJ/572-2010《环境标志产品技术要求 文具》和JY0001-2003《教学仪器设备产品的一般质量要求》等技术质量要求，提供省级以上技术监督检测机构出具的检测报告，所提供的检验报告必须符合以上四项检测依据。
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	合计
	
	108000元
	



